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Informacion Técnica

Conexién Succion 3 Pulg. Acople Universa
Conexion Descarga 3 Pulg. Acople Unive
Altura (ADT) Max 27m

Caudal Max 200 GPM
Caudal Medio 150 GPM
Altura Media 16m

M otor Diesel
Potencia 6.7 HP
Voltaje
Velocidad 3600 RPM
Peso 30Kg
Dimensiones 0.55/0.41/0.48 Mts

© Rotor semiabierto para movilizar aguas superficialesy ligeramente
contaminadas

© Rotor y voluta independientes que hacen econémica la reparacion

© Vavulade cheque incorporada en la succion para un cebado mas répido

© Bajo peso que facilitael transporte

© Con acoples univerales para conexion &gil de mangueras

© Motor diesel, autotransportable o fija.

© puitcscinss

© Motobomba construida en aluminio inyectado

© Conexion de succion y descargas de 3" con acoples universales.
© Volutay rotor en aluminio griscl 30

© Rotor tipo semiabierto.

© Obturacion por sello mecénico tipo cazuela

© Con coladera pléstica de succion

© Motor diesel katsupower de 6.7 hp con base estructural .

© Opcional accesorios chasis con ruedas

c;;:fé-R Aplicaciones

© Trasiegoy drenajes

© Achique en excavaciones

© Llenado o vaciado de carrotanques

© Drengje de cajas de inspeccion municipales
© Riegos por gravedad y llenado de bebederos

©® Control de inundaciones
©® Limpiezay lavado en fincas
® Llenado y vaciado de piscinas o estanques




MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE
"LINEA DCA”
MONOBLOCK DIESEL

Version: Sello Mecanico. MODELO:
¢ Rotor: 120mm. DCA BS/FBOOA
¢ Max. Particulas: 10mm.
Motor: Diesel 6.7 HP. CONEXION: Acoples Rapidos
M : Katsupower Succion: .37
arca. P Descarga: 3"
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Codigo: 135260CU NOTAS: 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm? Caudal Max. apm
Revision: RO 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar
Fecha : DIC—=10—-13 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia Altura Max. ft
Reemp : por la A.SIN.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento. | Eficiencia Max. %
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